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Tryckgivare
typ P-30
precisionsutförande kl. 0,1  utg.20.01

Datablad 07.11.03

 Detta datablad är en förkortad version
 För utförlig dokumentation se WIKA datablad PE 81.54

Utförande Tryckgivare i precisionsutförande för mycket 
 noggrann mätning, kontroll och kalibrering

Typ P-30

Mätnoggrannhet kl. 0,1% inom temperatur +10+60° C
 inkl linjäritet, hysteresis, repeterbarhet
 samt avvikelse i nollpunkt och maxpunkt.

Långtidsstabilitet < 0,1% av ändvärdet per år

Övertryckssäker Två gånger tryckområdets ändvärde.
 Tryckområde 1000 bar = 1,5 gånger
  
Material Instrumentkropp av kromnickelstål
 Medieberörda delar av syrafast stål

Tryckområde Från 0-0,25 bar till max 0-1000 bar
 Option med tryckenhet psi, kPa, MPa, kg/cm2

Tryckanslutning G1/4”, G1/2" eller 1/2”NPT utvändig gänga.

Matarspänning 9-30 VDC (14-30 VDC vid utsignal 0-10 V)

Utsignal 4-20 mA (2-led) RA[Ohm] = (UB[V]-10 V)/0,02 A
 4-20 mA (3-led) RA[Ohm] = (UB[V]-10 V)/0,02 A
 0-5 V (3-led) RA >  5 kOhm
 0-10 V (3-led) RA >  10 kOhm
 USB (typ A)
 CANopen per CiA DS404
   
Temperaturområde Medietemperatur –20 till +105° C
 Omgivningstemperatur -20 till +80° C
 Kompenserat område -20 till +80° C

Temperaturinflytande < 0,2%/10K för nollpunkt, < 0,2%/10K för mätspann
 Inom temperaturområde +10+60°C är temperatur-
 inflytandet extremt lågt och praktisk tagit noll.

Mätfrekvens 1 ms (3 ms vid 2-ledare)

Elektrisk skyddsklass Polariserings, överspännings- och kortslutningsskydd

Elanslutning Kabelkontakt L-plugg, 4-polig skruvkontakt M12x1,
 5-polig skruvkontakt M16x0,75, 6-polig Bajonettkontakt
 eller kabelutgång

Skyddsart IP 67 (IP 65 vid kabelkontakt)

Chock/vibration Mekanisk chock 200 g, vibrationssäker 10 g

CE-märkning PED 97/23/EG, EMC 2004/108/EEC

Utvändigt membran Givaren kan även levereras med utvändigt membran
 enligt typ P-31 i tryckområde max 600 bar. 

Specialutförande Mätnoggrannhet kl. 0,05% vid +20°C (från 0,4 bar)
 Absoluttryck (tryckområde från 0,25 bar till max 10 bar)
 Fettfri för syrgas 
 Utsignal 0-20 mA

P-30
standard

P-31
utvändigt 
membran

P-30
med USB-koppling
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Tryckgivare precisionsutförande
P-30 standard eller
P-31 med utvändigt membran

Utsignal 4-20 mA 2-ledare
4-polig skruvkontakt M12x1

Tryckområde P-30
standard G1/2”

P-31
utv membran G1”

P-31
utv membran G1/2”

0-0,25 bar 89300028 89301028 -

0-0,4 bar 89300029 89301029 -

0-0,6 bar 89300001 89301001 -

0-1 bar 89300002 89301002 -

0-1,6 bar 89300003 89301003 -

0-2,5 bar 89300004 - 89301004

0-4 bar 89300006 - 89301006

0-6 bar 89300007 - 89301007

0-10 bar 89300008 - 89301008

0-16 bar 89300011 - 89301011

0-25 bar 89300013 - 89301013

0-40 bar 89300015 - 89301015

0-60 bar 89300017 - 89301017

0-100 bar 89300019 - 89301019

0-160 bar 89300020 - 89301020

0-250 bar 89300022 - 89301022

0-400 bar 89300024 - 89301024

0-600 bar 89300025 - 89301025

0-1000 bar 89300026 - -

-1-0 bar 89300040 89301040 -
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Typ P-31 med utvändigt membran G1”
tryckområde 0,25 till 1,6 bar

Typ P-31 med utvändigt membran G1/2”
tryckområde 2,5 till 600 bar

Kabelutgång

6-polig Bajonettkoppling

4-polig skruvkontakt M12x1

5-polig skruvkontakt M16x0,75

Kabelkontakt L-plugg

USB
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Anslutningskabel för tryckgivare med elektrisk anslutning skruvkontakt M12x1. PUR-kabel IP 67

Kabel med kabelkontakt M12x1 Utförande Poler Best.nr Modell

2 meter kabel med kabelkontakt M12x1 rak modell 4-polig 79900010

5 meter kabel med kabelkontakt M12x1 rak modell 4-polig 79900011

10 meter kabel med kabelkontakt M12x1 rak modell 4-polig 79900012

2 meter kabel med kabelkontakt M12x1 vinkel modell 4-polig 79900017

5 meter kabel med kabelkontakt M12x1 vinkel modell 4-polig 79900020

10 meter kabel med kabelkontakt M12x1 vinkel modell 4-polig 79900019


