
AB Svenska Industri Instrument SINI	 Besöksadress	 Telefon	 Telefax	 Internet	
Huvudkontor	 Box 8923, 402 73 Göteborg	 Exportgatan 38 D	 031-742 56 00	 031-742 56 01	 www.sini.se
Avdelningskontor	 Box 1208, 751 42 Uppsala	 Suttungsgränd 3	 018-10 00 33	 018-10-00 44	 mail: info@sini.se

Förskruvning
för tryckmätare eller tryckgivare
svirvelkoppling  utg.21.01

Datablad 09.07.10

Svirvelkoppling för tryckmätare, tryckgivare eller tryckvakter som 
möjliggör montering av instrument i önskad riktning 0-360° 
Material syrafast stål 316L. Arbetstryck max 420 bar
Med eller utan materialcertifikat EN 10204 3.1 och NACE
Specialutförande även i material Monel 400

Svirvelkoppling typ 1
Invändig 1/2”NPT mot instrument
Utvändig 1/2”NPT mot process
Temperaturkurva 1.1
Standard utan materialcertifikat
Best.nr 93200000

Svirvelkoppling typ 1
Invändig 1/2”NPT mot instrument
Utvändig 1/2”NPT mot process
Temperaturkurva 1.1
Materialcertifikat EN 10204 3.1
NACE MR0103, MR0175, ISO 15156
Best.nr 93260000

Svirvelkoppling typ 2
Invändig G1/2” mot instrument
Utvändig 1/2”NPT mot process
Temperaturkurva 1.2
Standard utan materialcertifikat
Best.nr 93210000

Svirvelkoppling typ 4
Invändig G1/2” mot instrument
Utvändig G1/2” mot process
Temperaturkurva 1.2
Materialcertifikat EN 10204 3.1
NACE MR0103, MR0175, ISO 15156
Best.nr 93230000
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