
AB Svenska Industri Instrument SINI Besöksadress Telefon Telefax Internet 
Huvudkontor Box 8923, 402 73 Göteborg Exportgatan 38 D 031-742 56 00 031-742 56 01 www.sini.se
Avdelningskontor Box 1208, 751 42 Uppsala Suttungsgränd 3 018-10 00 33 018-10-00 44 mail: info@sini.se

Tryckmätarsats
material syrafast stål
vinkel modell  utg.17.01

Datablad 09.12.04

Vinkel modell - anslutning G3/8”

Tryckmätarsatsen används vid mätning av tryck på ånga
eller heta vätskor där tryckmätaren måste skyddas mot
högre temperatur än 50°C

Material syrafast stål
Vinkel modell G3/8” eller G1/2”

Tryckmätare  
Tryckmätare typ 2840, husdim 100 mm
medieberörda delar av syrafast stål
Se datablad 02.08.02

Avstängningsventil med kontrollfläns
Avstängningsventil med kontrollfläns typ 441 SK
Material syrafast stål
Se datablad 09.01.02

Vattensäcksrör
Vattensäcksrör i vinkelutförande typ 8150
Material syrafast stål
Se datablad 09.03.01

Avstängningsventil 
Avstängningsventil typ 441 S
Material syrafast stål
Se datablad 09.01.01

Anslutningsstycke 
Anslutningsstycke typ 8110
Material syrafast stål
Se datablad 09.07.01

Svetsstuts
Svetsstuts typ 8160
Material syrafast stål
Se datablad 09.03.04

Planpackning (5 st)
Planpackning typ 8081 G3/8” eller 8082 G1/2”
Material koppar
Se datablad 09.08.01

Tryck Anslutning Best.nr

0-2,5 bar G3/8” 96352424

0-4 bar G3/8” 96352425

0-6 bar G3/8” 96352407

0-10 bar G3/8” 96352408

0-16 bar G3/8” 96352409

0-25 bar G3/8” 96352426

0-60 bar G3/8” 96352444

-1/+1,5 bar G3/8” 96352429

-1/+5 bar G3/8” 96352427

Vinkel modell - anslutning G1/2”

Tryck Anslutning Best.nr

0-6 bar G1/2” 96352449

0-10 bar G1/2” 96352450

0-16 bar G1/2” 96352451

0-25 bar G1/2” 96352452

0-60 bar G1/2” 96352464
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